Zatqgcznik nr 1 do SIWZ (projekiv umowy)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamodwienia:

Zaprojektowanie i zmodernizowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza
w Konstantynowie Lédzkim.

Adres obiektu:

Kanat sanitarny @0,20 m ul. Sucharskiego, Konstantynéw Lodzki, dziatki 293/17, 260/3, 260/1,
388/4, 261/15, 261/44, obreb K 10.

Wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:

* Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

*  Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

* Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

* Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy

* Klasa 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

*  Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu.

* Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

*  Kategoria 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw

*  Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

* Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe

* Kategoria 45236000-0 Wyréwnywanie terenu

*  71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggdéw

Zamawiagjgcy:

Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Konstantynéw
Loédzki sp. z 0. o.

ul. Jana Pawta Il 44,
95-050 Konstantynow todzki

Opracowata:

Anna Wierzbicka

Spis tresci:

I Czesc opisowa
I Czes¢ informacyjna
1] Zatgczniki



I CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1) Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest projekt budowlany, wykonawczy oraz modernizacja kanatu sanitarnego
w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w Konstantynowie tédzkim wraz z
wymiang studni i przytqczy (na odcinkach od kanatu sanitarnego w ulicy do granicy dziatek migjskich),
na dziatkach nr: 293/17, 260/3, 260/1, 388/4, 261/15, 261/44, obreb K-10 w technologii bezwykopowej,
metodqg krakingu.

2) Zakres wykonania zadania:

Kanat sanitarny @0,20m w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza -w granicach
dziatki ul. Sucharskiego, bez zakresu obejmujgcego dziatki drogowe ulic: Narutowicza i Sadowej,

3) Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania robdt:

Modernizacje kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,specyfikacji technicznej dotyczgcej postepowania o udzielenie
zamowienia na roboty projektowe i budowlane pn. ,Modernizacji kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przytgczami w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w Konstantynowie
tédzkim™ z dnia 19.06.2020r. (Zatgceznik nr 1 do PFU)

Stan istniejgcy:

Dtugos¢ proj. kanatu L=375m

Srednica kanatu D=0,20m

Materiat kanatu — kamionka

Studnie rewizyjne — betonowe

Rok budowy — 1978-1979

Gtebokos¢ posadowienia kanatu: 3,30-4,00m

Przytgcza — D=0,15m 5szt. o dtugosci proj. L=83,0m

Przytqgcza — D=0,20m, 3 szt. o dtugosci proj. L=53,0m

4) Lokalizacja i zakres robot:

Lokalizacja i zakres — ul. Sucharskiego, Konstantyndw tbdzki, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do PFU.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy:

1. Wykona¢ projekt budowlany wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi do
wykonania zamdwienia.

2. Uzyskac¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktérych obowigzek posiadania wynika
z obowiqgzujgcych przepisdw prawa, niezbedne do przeprowadzenia prac budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia.

3. Uzyskac prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i eksploatacyjne.

4. Wykonac¢ i uzgodni¢ projekt organizaciji ruchu.

5. Wykonac¢ i uzgodnic¢ projekt odtworzenia nawierzchni terenu.

6. Wykona¢ inne opracowania techniczne niezbedne do realizacji inwestycji.

7. Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz
zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Wykona¢ dokumentacije powykonawczag.

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do prawidtowego zrealizowania inwestycji.

Ogdlne wymagania do zaprojektowania modernizacji kanalizacji  sanitarnej wraz
z przytgczami.

Dokumentacija powinna zawieraé kompleksowy projekt budowlany, wykonawczy wraz z przedmiarem
robdt, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét, m.in.: czesciq technologiczng oraz projektem odtworzenia nawierzchni i
tymczasowej organizacji ruchu. Poza tym powinna zawieraé wszelkie uzgodnienia oraz niezbedne
decyzje.



1.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien zastosowad sie do ponizszych
wymagan i opracowac w szczegdlnosci:

1) Mape zasadniczg w skali 1:500, obejmujgcg swoim zasiegiem feren niezbedny do opracowania

projektu wraz z przytgczami, sieciami, budynkami i urzgdzeniami towarzyszgcymi niezbednymi do
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy,

2) Projekt technologii wykonania robdt,
3) Odpowiednie uzgodnienia, opinie, zgody, decyzje i inne niezbedne do realizacji przedmiotu

zamowienia (w tym m.in. PKGKt sp. z .0. 0., Urzgd Miejski Kt),

4) Operat terenowo - prawny zawierajgcy:

a. aktualne wypisy z rejestru gruntéw,

b. aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesionq frasg modernizowanej sieci wraz z pasem
robdt oraz okredleniem powierzchni zajetej pod budowe,

c. uzgodnienia z wtascicielami terenu odnosnie prowadzenia robdt oraz zapewnienia dostepnosci
stuzbom eksploatacyjnym PKGKL sp. z 0. o.,

d. ewentualne uzgodnienie dla dziatek prywatnych.

5) Projekt odtworzenia nawierzchni:

Nawierzchnie w obszarze pasa drogowego, ciggdw pieszo - jezdnych, zielehcdw, parkingdw, ktdre
zostang naruszone w trakcie realizacji, nalezy przewidzie¢ do odtworzenia,

6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniem przez wtasciwe

7)
8)
?)

organy.

Czes¢ kosztowq (kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdét).
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt.

Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10) Uzgodnienie i decyzja dotyczgca uzyczenia terenu.

11) Sposdb zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
12) Dokumentacja przed realizacjg winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym,
13) Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu powinna:

- zawieraé oryginaty pisemnych uzgodnien,

- zawieraé wszystkie wymagane uzgodnienia w oryginale zainteresowanych instytucii
i urzedow, w szczegdlnosci z Urzedu Miejskiego Konstantynowa tédzkiego,

— zawiera¢ w oryginale wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiqzan projektowych,
niezbedne do realizacji decyzje w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw, a takze
przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do rozporzgdzania i korzystania
z dokumentaciji projektowe.

2.2. Wytyczne szczegotowe do zaprojektowania modernizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

1)

2)

3)

Projekt musi spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego, w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
polskich norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, zaktadac technologie korzystne pod
wzgledem technicznym i ekonomicznym, spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony srodowiska,
warunkdw higienicznych i zdrowotnych, a takze racjonalizacji uzytkowania enerdii,

Dokumentacja winna by¢ opracowana w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843). Miedzy innymi,
w dokumentacii nalezy operowac jedynie parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi przyjetych
materiatdw i urzgdzen. Nie wolno podawac ich producentdw. Okreslenie nazwy producenta moze
nastgpi¢ jedynie jako przyktadowe, z zastrzezeniem dopuszczenia do stosowania materiatdw, czy
urzgdzen o parametrach nie gorszych od wymienionych,

Projekt nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Obwieszczeniem Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10.05.2013r. (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129),
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz z
Obwieszczeniem Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.09.2018r. (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935 wrazz pdin.zm.) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych nalezy sporzgdzi¢ zgodnie
z Obwieszczeniem Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 10.05.2013r. (1j. Dz. U. 2013, poz. 1129), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych winny dotyczy¢ tylko danego rodzaju robdét i nie powinny zawiera¢ odwotahn do
zakresu szerszego, niz objety dokumentacjq.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Kosztorysy muszg by¢
opracowane na podstawie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz
uwzglednia¢ warunki terenowe, w ktérych realizowane bedzie zadanie. Cze$¢ kosztowa musi byé
sprawdzona i autoryzowana,

Dokumentacije nalezy opatrzyé oswiadczeniem o jej kompletnosci pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz o$wiadczeniem, ze zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z
wiedzq techniczng,

W projekcie nalezy zamiesci¢ kopie uprawnien, zaswiadczenia o wpisie do rejestru, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1, pkt. 3, lit. a) Ustawy Prawo Budowlane (dotyczy projektantéw posiadajacych
uprawnienia budowlane wydane po 01.01.1995r.) oraz o wpisie na liste cztonkdw wtasdciwej izby
samorzgdu zawodowego,

Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD/pendrivie, w formacie umozliwiajgcym
zardwno odczyt rysunkdw oraz map, jak i edycje oraz nanoszenie zmian za pPomMocq programu
AutoCad; pliki tekstowe winny by¢ przedstawione w formacie .doc lub xIs, zdjecia lub ilustracje — w
formacie .jpg. Dokumentacje znajdujgcg sie na ptycie CD/DVD/pendrivie nalezy czytelnie
zarchiwizowac w folderach. Osobno w wersji elektronicznej nalezy zamiesci¢ czes¢ kosztowq,
Wykonawca powinien interpretowac i wyjasniaé watpliwosci dotyczgce dokumentacji projektowe;,
w tym réwniez na etapie prowadzenia robdt.

llosé egzemplarzy.

projekt budowlany wykonawczy -3 kpl.
operat terenowo - prawny -3 kpl.
projekt organizacji ruchu - 3 kpl.
projekt odtworzenia nawierzchni - 3 kpl.
cze$¢ kosztowa (przedmiar i kosztorys inwestorski) - 2 kpl.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 kpl.
wersja elektroniczna dokumentacii (cze$¢ kosztowa na osobnym nosniku) - 2 kpl.

3. Etapy i termin readlizacji przedsiewziecia.

a) 1 etap - obejmuje wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego;
b) 2 etap — obejmuje modernizacje kanatu sanitarnego wraz z przytgczami.
Termin wykonania catego przedsiewziecia — do dnia 30.09.2020 r.

4. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robdt, zaleca sie wykonanie dokumentaciji fotograficznej istniejgcej nawierzchni
oraz inspekcji TV.



Po zakonczeniu prac, przed oditworzeniem nawierzchni nalezy wykonac inspekcje TV kanatu wraz z
przytgczami, nastepnie  teren nalezy doprowadzic do stanu  istniejgcego, zgodnie
z zatwierdzonym projektem odtworzenia nawierzchni.

5. Przejazdy i organizacja ruchu.

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.:
-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiajgcym projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robdt, (nalezy wzig¢ pod uwage ewentualne wykonywanie prac podczas czynnego targowiska w
dni powszednie i soboty).
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i tymczasowym projektem organizaciji ruchu,
-optaty za dzierzawe terenu,
-przygotowaniu terenu, przejecie i przekazanie terenu po wykonanych robotach,
-wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni drég, parkingdw, chodnikdw, kraweznikdw, barier i
oznakowan, jezeli wystgpi potrzeba,
-tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych, jesli zajdzie taka potrzeba.
Prace prowadzone w frakcie robdt :
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzgdkowe po zakonczeniu robdt obejmujqg:
- usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustawowych ograniczenh obcigzen przy transporcie
materiatdéw i urzgdzeh na plac budowy i z placu budowy; w przypadku transportu nietypowych
gabarytowo i wagowo tadunkdw, zobowigzany jest uzyskania réwniez wszelkich niezbednych
zezwolen.

6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych na terenie realizowanej inwestycji i w jej otoczeniu:
instalacii i urzgdzen podziemnych i nadziemnych, budynkéw oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw prowadzenia robdt i inwestycji okreslonych
przez ich wtascicieli lub uzytkownikdéw oraz jednostki uzgadniajgce rozwigzania projektowe i realizacje
inwestycji.

W  przypadku uszkodzenia ww. obiektdw lub readlizowania inwestycji w sposdb niezgodny
z uzgodnieniami stron, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz ich wtascicieli lub
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych
warunkdw realizacji.

Wykonawca odpowiada w sposdb prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
powodujgce uszkodzenia ww. obiektdw oraz skutki nie przestrzegania uzgodnien.

7. Ogdéine wymagania do wykonania robét budowlanych.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wykonawczym oraz obowigzany jest przestrzegac wszystkich przepisdw prawa,
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) prawa budowlanego,

b) przepisdéw BHP i przepisdw przeciwpozarowych,

c) prawa wodnego,

d) innych przepisdw prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkdw wykonania robét budowlano
— montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt w  petnym zakresie tzn. wraz
z robotami towarzyszgcymi.

Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy (na potrzeby Zamawiajgcego) bez
wzgledu na to czy roboty sq objete pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.

Wykonawca zobowigzany jest powierza¢ petnienie oznaczonych funkciji na terenie budowy przez
caty czas wykonywania przedmiotowego zamdwienia osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtasciwe organy.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego, w celu podjecia decyzji technicznych, na piSmie, w proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonego materiatu a w przypadku jego wad
niezwtocznie powiadomic¢ jego dostawce.

Pracownicy Wykonawcy podlegajg w czasie wykonania zamdwienia obowigzujgcym przepisom
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wtasnym zakresie przed rozpoczeciem wykonywania
zamodwienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujqg sie instalacje np. wodociggowe, kanalizacyjne,
C.0., energetyczne oraz inne urzqgdzenia, ktére nalezy odpowiednio, stosownie do wymogdw prawa,
zabezpieczyé. Wykonawca odpowiada za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych dziatan,
bqdz w przypadku ich niewykonania lub nienalezytego wykonania.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisdw bezpieczehstwa ruchu drogowego. Ustawienia
znakdéw drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego wykonania zamdwienia, nalezy
dokona¢ zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich organdéw administracji
publicznej i/lub innych odpowiednich oséb zajmujgcych sie zarzgdem wszelkiego rodzaju drogami,
w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). W czasie trwania budowy
wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce powinno by¢ nalezycie utrzymywane, a po jej
zakonhczeniu — niezwtocznie usuniete. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i optaty administracyjno
- prawne, zwigzane z wykonywaniem postanowien niniejszego punktu ponosi w cato$ci Wykonawca.

10. W przypadku, gdy do wykonania zamodwienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
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wykonania zamodwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organdéw administracji i/lub
innych oséb trzecich, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej
zgody we witasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne
zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkdw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez
uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem
archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkdw.

.Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, w tym energia elektryczna, woda

itp. dostarczane sq przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

12.Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ewentualng wymiang gruntu.
13.Zaleca sie, aby Wykonawca wykonat przedwykonawczg inspekcje TV kanatu oraz przytqczy.

Natomiast jest zobowigzany wykonac¢ powykonawczq inspekcje TV kanatu oraz przytgczy w zakresie
i stopniu doktadnosci wymaganym do prawidtowego wykonania robét, zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcych przepisdw i (ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzen, ksztattu, rozmiaru, potozeniaikgta
wtqczenia przykanalikdw itp.) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zapis video na ptycie DVD oraz
raport z inspekcji. Jezeli inspekcja telewizyjna wykaze, ze stan danego kanatu nie nadaje sie do
renowaciji lub zaproponowana przez Zamawiagjgcego metoda nie jest wtasciwa, wdwczas
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w celu podjecia stosownych decyzji.

14.Koszty wody sieciowej niezbednej do ptukania kanatu i wykonywania préb, lezg po stronie

Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzyskania jego akceptacii.

15.Koszty wykonania przetgczenia do sieci pod nadzorem Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
16.Wszelkie istniejgce w dacie rozpoczecia wykonywania zamowienia przez Wykonawce materiaty i

urzgdzenia, w tym takze stuzqce ochronie, ktére podczas realizacji robdt zostang tymczasowo
usuniete na czas wykonywania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest ponownie umiesci¢ w
odpowiedni sposéb w celu przywrdcenia stanu pierwotnego.



Na czas, w ktérym materiaty i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia
lub zycia oséb frzecich zostaty usuniete, Wykonawca obowigzany jest w drodze stosownych dziatan
dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiatdw i/lub urzgdzeh. W
czasie, w ktérym Wykonawca tymczasowo usungt istniejgce materiaty i urzgdzenia stuzgce
zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru powyzszych rzeczy ruchomych, a
ponadto ponosi on petng odpowiedzialno$¢

w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

17.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowq, wymaganiami PFU, poleceniami Zamawiajgcego oraz opracowanymi
przez Wykonawce projektem organizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane
metody wykonywania renowdacji.

7.1. Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie placu budowy.

1) Przystgpienie do wykonania robdt mozliwe jest tylko po dokonaniu zgtoszenia w formie pisemnej
wszystkim wtascicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robdt.
2) Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:
* wykonania wygrodzenia terenu budowy i utrzymania porzgdku na placu budowy,
» wiasciwego sktadowania materiatdw budowlanych,
« utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z
wykopdw.
» wykonania zabezpieczen chodnikdw, parkingdw i jezdni.
» wykonania i biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych oraz zapewnienia niezbednych dojazddw
do posesji.

7.2. Wymagania dot. roztadunku materiatéw i ich sktadowania.

7.3.

1)

2)

W przypadku gdy producent materiatéw nie wydat odpowiednich zaleceh w tym zakresie nalezy

stosowac ponizsze wytyczne:

b) transport rur powinien by¢ prowadzony w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniom rur, korhce rur winny

by¢ zabezpieczone elementami ochronnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
ewentualnych szkdd spowodowanych fransportem na swij wtasny koszt
i zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg $Srodkéw transportu na terenie i poza terenem
budowy.

c) Kruszywa i piasek powinien by¢ transportowany samochodami przeznaczonymi do tego cely,

najlepiej samowytadowczymi, materiat powinien by¢ zabezpieczony przed wilgociq,

d) Rury powinny by¢ sktadowane na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow,
e) Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia

inspekciji.
Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne frwale zabezpieczy w terenie. W poblizu ww. uzbrojenia podziemnego wykopy
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i zalecen w uzgodnieniach branzowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robét, a
nie zainwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym, Wykonawca jest zobowigzany
zinwentaryzowac na witasny koszt.

W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w catosci lezg po stronie
Wykonawcy.



3)

4)

5)

7.4.

2)
3)

4)

7.5.

7.6.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawda -
wymiary wykopow pod komory podawcze i odbiorcze powinny odpowiadac¢ gabarytom podanym
w projekcie budowlanym.

W frakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy ograniczaé zanieczyszczenie nawierzchni sgsiednich
drég przez mycie két srodkdw transportu i biezgce usuwanie powstatych zanieczyszczen.
Zasypywanie rurociggdw mozna rozpoczgé po  wykonaniu wszelkich prac montazowych
i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpaddw montazowych, $mieci,
kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajgcego ze $cian wykopu.

Roboty montazowe.

Do przeprowadzenia modernizacji istniejgcego kanatu Dn = 0,20m z kamionki metodq krakingu
statycznego przewidziano rury Dz=0,20m z PEHD oraz istniejgcych przytqczy (Dz=0,20m PEHD i
Dz=0,15m PEHD 8 szt.), kanalizacyjne, warstwowe, przeznaczone do technologii bezwykopowych o
wartoéci parametru SDR 17.

Wymiana istniejgcych studni kanalizacyjnych na nowe, o $rednicy 1,20m, wtazy zeliwne typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym — 6 szt.

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
wymaganiami producenta rur dla technologii bezwykopowych.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy systemu kanalizacyjnego oraz kazdorazowo zabezpieczy
wtasciwg prace systemu kanalizacyjnego w rejonie prowadzonych prac w tym przez przerzut sciekdw
na czas trwania robdt. Wybdr miejsca i termin wtgczenia powinien by¢ uzgodniony
z eksploatatorem sciekdw PKGKE. Sp. z 0. 0. llo$¢ orientacyjna Sciekdw to 2,6 tys. m3/miesigc. Odcinki
przeznaczone do renowacji nalezy tymczasowo wytqczac z eksploatacji, na czas wytgczenia
Wykonawca wykona i bedzie eksploatowat obejscia do tymczasowego przepompowywania sciekdéw
ptyngcych odcinkiem poddawanym renowacji. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet w tym m.in.
pompy, rurociggi tymczasowe zamkniecia kanatdéw odpowiednich dla przeptywu Sciekdéw na
odcinku poddawanym renowacji. Jezeli pojemno$¢ przykanalikdw jest niewystarczajgca do
zretencjonowania Sciekdw podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje rowniez
odprowadzenie $ciekdw z przytgczy. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym
koszty pompowania) i demontazem ponosi Wykonawca.

Odwodnienie.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ odwodnienia wykopdw Wykonawca sporzqdzi projekt odwodnien
i pozyska stosowne decyzje dot. robdt odwodnieniowych. W celu zagospodarowania wdod
z odwodnien wykopdw, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na
zagospodarowanie wdod z odwodnien wykopdw od Wtasciciela lub Zarzgdcy infrastruktury
przewidzianej do wykorzystania oraz poniesie koszty zwigzanie z odwodnieniem. Okre$lono poziom
wystepowania wdd wgtebnych i zatgczono do PFU wykresy i karty otwordw geotechnicznych,
(Zatgcznik nr 3 do PFU).

Postepowanie z odpadami.

Wykonawca robdt, jest w Swietle zapiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., wytwdrcq
odpaddw, powstatych, podczas realizacji zamdwienia i zobowigzany jest do postepowania
z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktéw wykonawczych do ustawy.

Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, w tym: tupiny, izolacje, nadmiar gruntu, ztom
stalowy z demontazu rur i inne nie wymienione, winny by¢ wywiezione z terenu budowy i przekazane
firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych odpaddéw,
powstatych w trakcie wykonywania robét oraz dokumentdw potwierdzajgcych ich przekazanie.



7.7. Préby, badania.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
Badanie wskaznika zageszczenia gruntu w miejscu wykopdw po wykonanych robotach powinno bycé
wykonane przez uprawnione laboratorium.
Koszty badan szczelnosci i badania wskaznika zageszczenia gruntu lezg po stronie Wykonawcy.

8. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

9. Odbiér robét budowlano-montazowych.

1. Odbiory robdét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa.

2. Przed terminem odbioru Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i warunkami zgtoszenia
(jezeli wystepuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,

- dokumentacje powykonawczqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét
potwierdzone przez projektanta réwniez w postaci elektronicznej,

- Dziennik Budowy prowadzony na potrzeby Zamawiajgcego,

- protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i uzbrojenia terenu z kopig powykonawczej mapy
zasadniczej,

- dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddw zaktadowi uprawnionemu do ich utylizacji.

- protokoty z préb szczelnosci,

- inspekcje TV zaréwno kanatu jak i przytgczy,

- protokdt przekazania terenu spisany z wiascicielem lub wtadajgcym,

- wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach z okresleniem wskaznika
zageszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium oraz wyniki innych wymaganych badan,

- dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266.) oraz
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robof,

3. Odbiorowi konhcowemu podlega cato$¢ wykonanego zadania. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
na pismie gotowo$¢ do formalnego odbioru robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia, a
dokonywanie czynnosci odbiorowych nastepuje w obecnosci co najmniej jednego upowaznionego
przedstawiciela kazdej z stron.

4. Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy

sporzqgdzajgc Protokdt odbioru robdt.

5. W Protokole korncowym odbioru robdt okresla sie przedmiot odbioru i stwierdza:

- kompletno$¢ otrzymanej dokumentacii projektowej i powykonawczej,

- zakres dokonanych ogledzin stanu faktycznego wykonanych robét budowlanych,

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- wykaz wad nieusunietych do zakonczenia odbioru, ale umozliwiajgcych oddanie obiektu do
uzytkowania wraz z terminem ich usuniecia.

10. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
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11.

12.

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do wymogdw ochrony srodowiska, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglgd na lokalizacje baz logistycznych, magazyndw, sktadowisk, drog
dojazdowych itp. Wykonawca podejmie i zastosuje Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie i przedostawaniem sie wszelkiego typu zanieczyszczeh do
Srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywacd
w gotowosci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona przeciw COVID-19.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia pracownikéw i oséb trzecich przed
zagrozeniem epidemiologicznym, jakim jest np. COVID-19, tak aby nie powodowad czasowych
wstrzyman realizacji catosci przedmiotu umowy lub jej czesci, starac sie przewidzie¢ okolicznosci
i sposdb realizaciji robdt, aby umozliwié nalezyte wykonywanie zakresu umowy,

CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z aktualnymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

Obwieszczenie Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.09.2018r. (1j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1935 wraz z pdzn. zm.), w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Obwieszczenie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
10.05.2013r. (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Zapisy Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
winny dotyczy¢ tylko danego rodzaju robdt i nie powinny zawiera¢ odwotan do zakresu szerszego, niz
objety dokumentacjq.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
W sprawie sporzgdzania kosztoryséw. Kosztorys musi by¢& opracowany na podstawie rozwigzah
projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz uwzglednia¢ warunki terenowe, w ktérych
realizowane bedzie zadanie. Czes¢ kosztowa musi by¢ sprawdzona i autoryzowana przez Projektanta.
PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz,U.
Nr 13 Poz. 93),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.08.1995 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 102 poz. 507).
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lll. ZALACINIKI

1. Zatgcznik nr 1 - Warunki zawarte w specyfikacji technicznej dotyczgce] postepowania
o udzielenie zamdwienia na prace projektowe i roboty budowlane pn.” Modernizacja kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w
Konstantynowie tédzkim” z dnia 19.06.2020r.

2. Zatgcznik nr 2 - Mapa sytuacyjna z lokalizacjg kanalizacji sanitarnej w  ul. Sucharskiego
wraz z przytgczami.

3. Zatgcznik nr 3 — Wykresy geotechniczne i karty otwordw geotechnicznych.
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