Rejon: ul.Narutowicza
Miejscowo$¢: Konstantynéw b6dzki | Zleceniodawca: KOMA s.c.
Powiat: pabianicki Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Wojewodziwo: todzkie

A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: H258G

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej

Nadz6r geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 170.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-10-19
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Profil numer 4 Rzedna: 171.08 m n.p.m. Data: 2010-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Rejon: ul.Kwiatowa

Miejscowosé: Konstantynow Lodzki
Powiat: pabianicki

Wojewodztwo: todzkie

A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Profil numer 15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO R

Wiertnica: H25SG

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej

Zleceniodawca: KOMA s.c.

Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzor geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 168.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2010-10-20
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Profil numer 16 Rzedna: 170.60 m n.p.m. Data: 2010-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Rejon: ul.Sucharskiego
Miejscowos$¢: Konstantynow Lodzki
Powiat: pabianicki

Wojewbdztwo: t6dzkie

A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

ZatNr: 3.9

Wiertnica: H25SG

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej

Zleceniodawca: KOMA s.c.

Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzér geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 169.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 I Data wiercenia: 2010-10-20
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Profil numer 18 Rzedna: 169.74 m n.p.m. Data: 2010-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



