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Dotyczy: specyfikaciji technicznej dotyczqacej postepowania
o vdzielenie zamdwienia na prace projektowe i roboty budowlane
pn.” Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w ul.
Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w

Konstantynowie Lédzkim”.

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
projektu oraz wykonania i odbioru robdt budowlanych polegajgcych na remoncie
(renowacji) kanalizacji sanitarne] metodq krakingu statycznego w ramach zadania pn.:
.Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w ul. Sucharskiego

na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w Konstantynowie tédzkim.”
Przedmiotem zamodwienia sq prace projektowe i wykonawcze:

o bezwykopowej renowacij metodg krakingu statycznego sieci kanalizacji sanitarnej
na odcinku S 1 + S 9 w ul. Sucharskiego (miedzy ul. Narutowicza i Sadowq -
w granicach dziatki drogowej ul. Sucharskiego, bez zakresu obejmujgcego dziatki

drogowe ulic: Narutowicza i Sadowej), wg ponizszych danych:
o dtugos¢ kanatu L=375m.
o Srednica kanatu D =0,20 m.
o gtebokod¢ H=3,30+4,0m.
o  materiat kanatu — kamionka.
o studnie rewizyjne - betonowe.

o rok budowy kanatu 1978 + 1979.
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2.

o wymiany é szt. studni rewizyjnych — betonowych z kinetami zbiorczymi o $rednicy

D = 1,20 m i zeliwnymi wiazami typu ciezkiego D 400 z wypetnieniem betonowym,

o likwidacji 1 szt. studni rewizyjnej — betonowe],

e wymiany metodq bezwykopowq 8 szi. przytaczy kanalizacji sanitarmej wigczonych
do remontowanych studni rewizyjnych oraz potqczenie ich z istniejgcymi
odcinkami przytgcezy wg ponizszych danych:

o §$2+S82/1,L=18m, D=0,15m, materiat PVC / kamionka,
o S4+S54/1,L=23m, D=0,20 m, materiat PVC / kamionka,
0 $5+S85/1,L=28m, D=0.15m, materiat PVC / kamionka,
o $6+S56/1,L=7m,D=0,15m, materiat PYC / kamionka,
o $6+S6/2, L=24m,D=0,15m, materiat PVC / kamionka,
o S7+S7/1,L=7m, D=0,20 m, materiat PYC / kamionka,
o S8+S8/1,L=23m, D=0,20 m, materiat PVC / kamionka,
o $8+58/2, L=6ém, D=0,15m, materiat PYC / kamionka,

e wykonania inspekcji TV — powykonawcze).

W/w prace powinny by¢ wykonane przez specjalistyczne firmy posiadcjace

doéwiadczenie w renowacji bezwykopowej rurociggow.

Materiaty do renowacii kanatu metodg krakingu.

Kraking nalezy wykonaé rurami ciggtymi  polietylenowymi RC  {ze wzmocnhiong

powierzchnig zewnetrzng) | wyirzymatosciq nie mniejszq niz SDR 17, o Srednicy & 0,20m.

Na czas renowacji nale?y zapewnié zastepczy odbidr Sciekdw. Orientacyjna #o5C

sciekdw - 2,6 tys. m3/miesigc.

Materiaty do wymiany studni rewizyjnych.

Studnie kanalizacyjne wykonaé, jako typowe studnie betonowe (kregi tgczone na
uszczelki) o Srednicy D = 1,2 m z wiazami zeliwnymi typu cigZkiego D 400 z wypetnieniem

betonowym.

Materiaty do wymiany przytgczy.
Wymieniane przytgcza wykonaé z PEHD / PYC / kamionki. Z jednej strony wiqczy¢ do
budowanych studni rewizyjnych na kanale, z drugiej za pomocqg adapterdw / ztqczek

z istniejgcymi odcinkami przytgczy.
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5. Uwagi.
Kanat w ztym stanie technicznym, posiadajgey przeciwspadki. Ze wzgledu na
podtopienia brak mozliwosci stwierdzenia ewentualnych odejs¢ bocznych (wigczonych
na tréjnik — wg inwentaryzacji geodezyjnej nie powinny takie wysiepowac).
lstnieje mozliwosé nie otwierania wszystkich przytqczy (zostanie to stwierdzone w trakcie

wymiany studni rewizyjnych).
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